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HI 98501 "Checktemp"
     Точный карманный термометр (±0,3°C) 
    
Для быстрых, точных (±0,3°C) измерений температуры.

Щуп выполненный из твердой стали легко проникнет внутрь твердой среды. 
Результаты хорошо видны на большом ЖК дисплее.

Функция Cal-Check позволяет проверить работу прибора и гарантировать 
высокую точность результатов.
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Аналитическое оборудование

Портативные термометры

HI 98509 "Checktemp 1"  
      Точный карманный термометр 
(±0,3°C)

Щуп длиной 160 мм с кабелем 1 м обеспечит максмальный 
доступ к объекту измерений.

Функция Cal-Check дает возможность проверить работу 

прибора и гарантировать высокую точность результатов 
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Датчики для разных целей

HI 765PWL Щуп для порошков и полутвердых сред

HI 765PW Универсальный щуп

HI 765L Для воздуха и жидких сред

HI 93503
       Многоцелевой термометр

9 Эргономичный, влагонепроницаемый, компактный корпус
9 Легко работать одной рукой
9 Диапазон от -50,0 до 150,0°C 
9 Высокая точность ±0,4°C
9 Проверка точности показаний подключением имитатора
 (продается отдельно)
9 Система защиты батарей (BEPS)
9 В комплекте сменный термодатчик HI 765 PWL и батарейки
9 Замена датчика без калибровки!

                                                                         HI 93503                                               
Диапазон                                           -50,0 bis 150°C   
Точность                               ±0,4°C в течение 1 года, исключая ошибку датчика 
Датчик (в компл.)                                            HI 765PWL     
Батарейка/срок службы        3 x 1,5V/max. 2000 часов
                                                               Автоматическое отключение   


