
Термоанемометр

«ТКА-ПКМ»(52)
(№ 24248-14 в Госреестре средств измерений)

Прибор предназначен для измерения скорости движения и тем-
пературы воздуха внутри помещений.

Основные технические характеристики
Метод измерения — термоанемометрический.

Диапазон измерений скорости движения 
воздуха:.................................................................. 0,1 є 20 м/с
Основная абсолютная погрешность измерений
скорости движения воздуха (V):
•	 в диапазоне (0,1 є 1,0) м/с .............  ± (0,045 + 0,05·V) м/с
•	 в диапазоне (>1,0 є 20) м/с ................  ± (0,1 + 0,05·V) м/с

Диапазон измерений температуры: ......................  0 є +50 °С
Основная абсолютная погрешность измерений 
температуры: ..............................................................  ± 0,5 °С

Условия эксплуатации прибора:
•	 температура окружающего воздуха: ..........  от 0 до +50 °С
•	 относительная влажность воздуха при
	 температуре окружающего воздуха 25 °С: ........... до 98 %
•	 атмосферное давление: ................................. 80 є 110 кПа

Питание (2 или 4 элемента типа АА): ................................ 3 В

Габаритные размеры прибора:
•	 блок обработки сигналов: .......................  210 х 65 х 30 мм
•	 измерительная головка: .........................  400 х 20 х 20 мм

Масса прибора (не более): .............................................  310 г

По предварительному заказу прибор может быть укомплектован кабелем USB и диском с ПО.

В приборе реализованы функции вычисления объемного расхода воздуха (м3/мин) и измерения 
усреднённых значений скорости движения и температуры воздуха за определённый промежуток 
времени (100 с) 
(в соответствии с рекомендациям к СанПиН, см., например, Руководство «Физические факторы. 
Эколого-гигиеническая оценка и контроль». М. «Медицина», 1999, т.2., стр. 416).

Область применения прибора
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиоте-
ках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.


