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EMC & LVD
EN: 61326
EN: 61010-1, 
EN: 61010-02-031

3 в 1 компактные клещи-мультимеры AC, AC/DC
FC-31/32/33

    Серия FC-31/32/33 разработаны для выявления напряжения, 
бесконтактного замера, освещения и т.д. Маленькие корпуса и 
зажимы превосходно помещаются в руке и в тесных местах.

Резиновая защита

3 в 1 компактные клещи-мультимеры AC, AC/DC

Габариты(ВxШxГ): 164мм x 65мм x 32мм
Вес: 151g

Аксессуары: 
Ухват c чехлом и две батарейки “AAA”1.5V.

Аксессуары: 
Измерительные выводы, ухват c чехлом и две батарейки “AAA”1.5V.

Бесконтактный детектор напряжения

Фонарик
Цифровые клещи-мультимеры 

	 Функция	 Макс. диапазон	 Погрешность	 Макс. разрешение	 31	 32	 33		

		  2A	 ±(3.0%+8d)	 1mA		  *		

	 Ток AC	 20A	 ±(3.0%+8d)	 10mA	 *

		  80A	 ±(3.0%+8d)	 100mA			   *

		  200A	 ±(3.0%+8d)	 100mA	 *	 *			 

	 Ток DC 	 2A	 ±(2.8%+8d)	 1mA			   *		

		  80A	 ±(2.8%+8d)	 100mA			   * 

		  200A	 ±(3.0%+8d)	 100mA		  *			 

	 Частота	 40~51Гц	 ±(1.2%+5d)	 0.01Гц		  *	

		  51~510Гц	 ±(1.2%+3d)	 0.1Гц		  *	

		  0.51~1кГц	 ±(1.2%+3d)	 0.001кГц		  *

	 Бесконтактное детектирование напряжения : 100~600VAC		

	 31	 32	 33

Разрядность ЖКД	 2000	 2400	 2400

Разведение губок	 0.7˝ 	 0.7˝ 	 0.7˝ 

Бесконтактный детектор напряжения и фонарик	 *	 *	 *

Бесконтактное измерение частоты		  *		

Ток AC/DC		  *	 *	

Тестер утечки тока AC/DC	  	  	 * 		

Функция сохранение данных 	 * 	 * 	 * 		

Функция сохранения пика	 *			 

Нулевая функция DCA		  *	 * 

Автоотключение	 *	 *	 * 

Индикация низ. заряда 	 * 	 *	 * 

Дисплей с подсветкой		  *	 * 

Функции

Габариты(ВxШxГ): 178мм x 65мм x 32мм
Вес: 170г

	 Функция	 Макс. диапазон	 Погрешность	 35	 36			

	 Ток AC	 200A	 ±(2.5%+8d)	 *	 *

	 Ток DC 	 200A	 ±(2.0%+5d)		  *			 

	 Напряж. DC	 600V	 ±(0.5%+1d)	 0.2-600V auto	 600.0V

	 Напряж. AC	 600V	 ±(1.5%+2d)	 0.2-600V auto	 600.0V

	 Сопротивл.	 20Moм	 ±(3.0%+5d)	 0.2k-20Moм auto	 999.9oм

	 Диод	 Напряжение разомкнутой цепи 1.5V, Испытательный ток 0.3mA (FC-35)

	 Целостность	Звуковой сигнал при 100oм

	 Бесконтактное детектирование напряжения: 100~600VAC

Технические характеристики

Встроенный фонарик
Кнопка фонарика

Сенсор NCV

Индикация NCV

Переключатель функций

Клещи 200A AC/DC

Резиновая ручка

Вход для напряжения/сопротивления 
с защитой CAT III 600V

ЖКД с подсветкой с гистограммой 
обновляется 40 раз/сек. и 8 раз/сек. 
на считывание

Сохранение максимума 
пускового тока AC  

FC-35/36

EMC & LVD
EN: 61326
EN: 61010-1, 
EN: 61010-02-031

	 35	 36

Истинное СКЗ		  * 

Напряжение AC/DC, сопротивление, проверка диода и на разрыв	 *	 *

Разрядность ЖКД	 2000	 2000-9999

Разведение губок 0.7˝	 *	 * 	

Бесконтактный детектор напряжения и фонарик	 *	 *

Ток АС	 *	 *	

Ток DC		  * 	

Функция сохранения данных		  * 

Функция макс./мин.	 макс.	 *

Нулевая функция DCA		  *

Функция сохранения максимума		  *

Автоотключение	 *	 * 	

Индикация низ. заряда	 *	 *

Дисплей с подсветкой	 *	 *

Функции

Модель FC-33

Модель FC-32 Модель FC-31

Технические характеристики


