
34

Новые разработки

Измеритель светового потока 
«ТКА-КК1»
(Сертификат калибровки аттестованного центра 
«НТП «ТКА»)

Предназначен для измерения полного светового 
потока светодиодов по методу «интегрирующей 
сферы» («сферы Ульбрихта»).

Основные технические характеристики
Диапазон измерения светового потока:  ................................................................  1,0 є 200 000 млм
Основная относительная погрешность измерения
светового потока (не более):  .................................................................................................... 10,0 %

Дополнительная погрешность измерения светового потока  
за счёт изменения температуры окружающего воздуха
в диапазоне рабочих температур, на каждые 10°С (не более):  ................................................. 3,0%

Габаритные размеры:
• измерительный блок:  ...........................................................................................  160 x 85 х 30 мм
• измерительного шара:  .....................................................................................  180 х 180 х 180 мм

Масса прибора (не более):  ............................................................................................................. 2 кг
Диаметр входного окна под светодиод (не более):  ............................................................... 20,0 мм

В комплекте сменные диафрагмы диаметров (3, 5, 9) мм.
Диаметр сферы 140 мм, приёмник света — фотодиод, размещённый в нижней полусфере.
Для питания прибора используется батарея 9 В (типоразмер батареи «Крона»).

Измерения полного светового потока могут проводиться за считанные секунды операторами любо-
го уровня квалификации, прибор надёжен и прост в эксплуатации. Доступная цена. Аналогов нет.


