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MI 3242  MicroOhm 2A

Точное измерение низких сопротивлений

Микроомметр MI 3242 – легкий, компактный и недорогой прибор, предназначенный для измерения 
сопротивления выключателей, переключателей, шин, обмоток двигателей и генераторов, силовых 
трансформаторов и др.

Функции:
•	измерение электрического 

сопротивления проводников в 
диапазоне от 1 мкОм до 200 Ом с 
помощью испытательного тока до 
2А.

Отличительные особенности:
•	наличие четырех режимов 

измерения (ручной, 
автоматический, непрерывный 
и индуктивный) позволяет 
адаптировать работу прибора для 
различных объектов измерения,

•	возможность проведения 800 
измерений на одном заряде 
батарей,

•	встроенная память на 1500 
результатов, возможность 
передачи данных на ПК (ПО в 
основном комплекте),

•	удобный корпус и малый вес.
•	 имеет устройство автоматического 

разряда.



2.3Дополнительные принадлежности для прибора – см. стр. 8.1 ... 8.19

Измерительный ток Диапазон измерений Разрешение Погрешность измерений

2А
0,000…9,999 мОм
10,00…99,99 мОм
 100,0…999,9 мОм

1 мкОм
10 мкОм
100 мкОм

±(0,25%+2 ед. мл. р.)
100 мA

0,00…99,99 мОм
100,0…999,9 мОм
1,000…9,999 Ом
10,00…19,99 Ом

10 мкОм
100 мкОм
1 мкОм
10 мкОм

10 мА

0,0…999,9 мОм
1,000…9,999 Ом
10,00…99,99 Ом
100,0…199,9 Ом

100 мкОм
1 мкОм
10 мкОм
100 мкОм

Диапазон рабочих температур 0 °C…+ 40 °C

Степень защиты оболочки IP 40

Дисплей Матричный дисплей с подсветкой,128x64 точек

Память 512 кБ

Питание
6x1,2 В перезаряжаемых NiMh батарей, размера AA. Обеспечивают работу прибора до 25 
часов

Передача данных USB 1.0, RS-232

Размеры (140х80х230) мм

Масса (без принадлежностей)  0.8 кг
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Технические характеристики

Комплект поставки MI 3242:

•	 прибор MI 3242,
•	 четырехпроводный испытательный кабель 2,5 м,
•	 зажим «крокодил», 4 шт.,
•	 измерительные наконечники, 2 шт.,
•	 адаптер питания,
•	 аккумуляторные батареи АА, 6 шт.,
•	 кабель RS 232,
•	 кабель USB,
•	 сумка,
•	 CD диск с ПО,
•	 руководство по эксплуатации.

Прибор MI 3242 сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерения под номером №50683-12, свидетель-
ство об утверждении типа SI.C.34.004.A. №47503.


