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Люксметр с выходом на ПК

«ТКА-ПКМ»(05)
(№ 24248-09 в Госреестре средств измерений)

Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области 
спектра (380 є 760) нм с выводом информации на ПК (через USB). Ско-
рость обновления информации с прибора составляет 1 с.

Основные технические характеристики
Диапазон измерений освещённости:  .........................................................................  10 є 200 000 лк
Основная относительная погрешность измерения освещённости:  ........................................ ± 8,0 %

Условия эксплуатации прибора:
• температура окружающего воздуха:  ........................................................................ от 0 до +50 °С
• относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С:  ........  до 98 %
• атмосферное давление:  ..............................................................................................  80 є 110 кПа

Габаритные размеры прибора:
• измерительный блок:  ...........................................................................................  160 х 85 х 30 мм
• фотометрическая головка:  ........................................................................................ ∅ 36 х 21 мм

Масса прибора (не более):  .......................................................................................................... 0,5 кг
Для питания прибора используется батарея 9 В (типоразмер батареи «Крона»).
В комплект поставки входит кабель связи с ПК и диск с программным обеспечением. Данные 
передаются только с прибора на ПК.

Спектральная 
характеристика

Область применения прибора
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиоте-
ках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.

Существенные преимущества перед аналогами
Прибор имеет автоматическую смену диапазонов, реализована функция HOLD, пониженное энер-
гопотребление. Оснащение интерфейсом связи с ПК позволяет: расширить возможности прибора 
без ущерба для времени снятия информации, отказаться от бумажных носителей во время про-
ведения замеров параметров освещённости.


